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JEBO Protein Skimmer 182-II

  

  

JEBO Protein Skimmer 182-II пеноотделительная колонка внутренняя.

  

  

Пеноотделитель JEBO Spraying 182 II, также называемая "Скиммер" (Skimmer), -
флотатор и т.д. предназначен для удаления из воды различных веществ. На
поверхности воздушных пузырьков, проходящих через колонку, осаждаются различные
органические и неорганические соединения. Среди удаляемых с пеной веществ
находятся соединения азота, фенол, ортофосфаты, слизь, выделяемая животными,
жиры, тяжелые металлы, углекислый газ, различные пигменты и т.д. С пеной также
выводится мелкие частицы. Пена может иметь различный цвет - от светло-желтого до
почти черного и непонятный запах. Окраска пены зависит от различных условий, в том
числе времени суток.

  

Рекомендации по установке:
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1. Пеноотделительную колонку устанавливать в удобном для обслуживанию месте. В то
же время она не должна портить интерьер аквариума.

  

2. Колонку прикрепляют к стенке аквариума с помощью присосок или струбцины, в
которую ввинчиваются винты.

  

3. Конструкция крепежной скобы позволяет проворачивать ее вокруг и перемещать
вверх или вниз в зависимости от конструкции аквариума или уровня налитой в него
воды.

  

4. Не прилагать к деталям скиммера значительных усилий: это может привести к их
поломке.

  

5. Не прилагать излишних усилий к трубке:  насос должен быть прикреплен к стенке
аквариума.

  

8. Для наиболее эффективной работы рекомендуется применять насос с
производительностью не менее 1500 л/ч. Насос быть предназначен для работы в
морском аквариуме.
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